
 

  
 

 

 

 

TECHNISCHE WERTE - PN EN 14411 

KLINKERRIEMCHEN AUS BRAUNER MASSE  

 

 

Farben: Brown glazed (02), Natural brown (03), Polar night (08), Misty morning (12), Golden autumn (13), Tobacco 

leaf (14), Mahogany dream (15), Onyx black (17), Volcanic black (18), Black Pearl (32), Black Diamond (33), Main 

Street (34), Black River (36), Bastille wall (HF16), Red house (HF17), Dragon hill (HF18), Dark fortress (HF19), 

Monastic cellar (HF20), Frozen island (HF22), African soul (HF23), Smooth jazz (HF24), Brazilian coffee (HF25), 

Chocolate tree (HF26), Blues shadow (HF27), Vintage town (HF52), Old Cathedral (HF55), Dolomite peak (HF77), 

Antic city (HF80), Black heart (LF05), Old cathedral (LF07) 

 

 

 
      

03_2024 

      

 

 
KING KLINKER S.A., Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, Biuro Zarządu tel. (+48) 48 675 20 31, e-mail: 
sekretariat@kingklinker.com Biuro Sprzedaży tel. (+48) 48 675 21 80  fax 48 675 25 39 e-mail: handel@kingklinker.com KRS 000061339 
Kapitał Zakładowy 3 100 000 PLN, Regon 670963389, NIP 799-000-39-22, BDO 000019001 www.kingklinker.com 

 1 
Wasseraufnahme (Mittelwert)  

(EN ISO 10545-3) 
̴ 3 % 

2 
Frostbeständigkeit 

(EN ISO 10545-12) 

 

Erfüllt 

 

3 
Temperaturwechselbeständigkeit  

(EN ISO-10545-9) 

 

Erfüllt 

 

4 
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C 

(EN ISO-10545-8) 
α=6,2 x10-6/0C 

5 Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 μm) ̴  52,1562 [μm] 

6 Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm3/g)  ̴ 33,56 [m m3/g] 

7 
Bruchkraft (Dicke ≥7,5 mm erforderlich ≥800 N) 

EN ISO 10545-4 

10 mm 

~ 1211,23 N 

14 mm 

~3045,22 N 

8 
Biegefestigkeit (Durchschnitt min. 13  N/mm2) 

EN ISO 10545-4 

10 mm 

~17,94 N/mm2 

14 mm 

~23,45 N/mm2 
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