
 

  
 

 

 

 

TECHNISCHE WERTE -  PN EN 14411 

KLINKERRIEMCHEN AUS WEISS TON  

 

 

Farben: Ice power (22), Grey eminence (23), Black stone (26) Vanilla sky (27), Pacific pearl (28), Just white (29), 

Caramel street (30), Cafe latte (31), Glacier cave (HF43), Arctic storm (HF44), Aztec ghost (HF45), Silver rose 

(HF46), Platinum skies (HF47), Astro house (HF48), Grey satin (HF49), Pearl satin (HF53), Roman theatre (HF54), 

Rusty moon (HF56), Kings valley (HF58), Summerian city (HF59), Desert land (HF60), Sand pepper (HF61), Iron 

rock (HF62), Rusty stone (HF63), White night (HF64), Night sound (HF65), Basalt river (HF66), Eart skin (HF67), 

Calm umber (HF68), Dance umber (HF69), Meteor veneer (HF70), Snow brick (HF71) Silver fox (HF72), Vesteros 

walls (HF73), Winter field (HF74), Steel rebel (HF81), Volcanic wall (HF82) 
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   1 
Wasseraufnahme (Mittelwert)  

(EN ISO 10545-3) 
< 6% 

2 
Frostbeständigkeit 

(EN ISO 10545-12) 

 

Erfüllt 

 

3 
Temperaturwechselbeständigkeit  

(EN ISO-10545-9) 

 

Erfüllt 

 

4 
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C 

(EN ISO-10545-8) 
α=6,76 x10-6/0C 

5 Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 μm) ̴  56,4392 [μm] 

6 Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm3/g)  ̴ 48,18 [m m3/g] 

7 
Bruchkraft (Dicke ≥7,5 mm erforderlich ≥800 N) 

EN ISO 10545-4 

10 mm 

~ 1151,55 N 

14 mm 

~2242,64 N 

8 
Biegefestigkeit (Durchschnitt min. 13  N/mm2) 

EN ISO 10545-4 

10 mm 

~17,57 N/mm2 

14 mm 

~19,85 N/mm2 
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